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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 57,34

SOMMANO m3 57,34

65 / 65 Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato
G.4.025.025. bituminoso  per  fondazione  o strato  di  base,
02 sabbio-ghiaioso  (tout-venant  bitumato),  con  bitume

con penetrazione  80-100,  steso  con  vibrofinitrice  e
rullato  con  rullo  di  peso adeguato, steso a più strati
di spessore non superiore a cm 6, compresa una
mano di emulsione per l'attacco alla massicciata.
Spessore compresso cm 10
Sistemazione banchine - sup totale 34 mq 34,00 34,00
Ripristini stradali per allacciamento rete acque
meteoriche a cameretta esistente lato nord 5,50 0,800 4,40
Ripristini stradali per rete acque meteoriche lato nord 6,00 0,800 4,80

SOMMANO m2 43,20

66 / 66 Formazione di massetto in calcestruzzo spessore cm
G.4.025.055. 10 a kg 200 cemento R 325 per fondazioni
01 marciapiede.

Per realizzazione pista in prossimità
dell'attraversamento *(lung.=33,00+43,45) 76,45 2,500 191,13

SOMMANO m2 191,13

67 / 67 Fornitura,  lavorazione  e  posa  di  tondo  di  qualsiasi
A.4.020.030. diametro  per  lavori  di cemento armato compreso
04 l'onere delle piegature, le legature le eventuali

saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido, ecc.
Rete elettrosaldata tipo standard
Per realizzazione pista in prossimità
dell'attraversamento - Rete elettrosaldata fi 5 20x20
peso 1.60 kg/mq *(lung.=33,00+43,45) 76,45 2,500 1,600 305,80

SOMMANO kg 305,80

68 / 68 Tappeti  di  usura  in  conglomerato  bituminoso  con
G.4.025.030. bitume  penetrazione 80/100, al 5%-6% del peso
01 dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,

compreso  materiali,  stendimento  con  vibrofinitrice
e  rullatura  con  rullo  di peso adeguato, spessore
finito mm 25 con graniglia in pezzatura fino a mm 15.
Per realizzazione pista in prossimità
dell'attraversamento *(lung.=33,00+43,45) 76,45 2,500 191,13
Sistemazione banchine - sup totale 34 mq 34,00 34,00
Ripristini stradali per allacciamento rete acque
meteoriche a cameretta esistente lato nord 5,50 0,800 4,40
Ripristini stradali per rete acque meteoriche lato nord 6,00 0,800 4,80

SOMMANO m2 234,33

69 / 69 Verniciatura pista con malta colorata costituita da
P.M. 5 resine e polveri di quarzo, colore rosso

Attraversamento via S. Giacomo sud 8,70 3,000 26,10
Tratto dopo attraversamento sud a sezione variabile -
sup 23 mq 23,00
Attraversamento viale Longarone compresi tratti di
invito su pista - sup 93 mq 93,00
Tratto prima attraversamento via San Giacomo nord a
sezione variabile - sup. 15mq 15,00
Attraversamento via S. Giacomo nord 8,60 4,000 34,40
Pista via S. Giacomo nord - tratti sezione 1.50 *
(lung.=3,7+0,65+1+6,15+15,18+3,6+1+3,75+1+3,56+
1+3,6) 44,19 1,500 66,29
Pista via S. Giacomo nord - attraversamento passi
carrai *(lung.=2,50+3,1+2,9+6) 14,50 2,000 29,00
Pista via S. Giacomo nord - terminale nord a sezione
variabile - sup 7.40 mq 7,40

SOMMANO m2 294,19

COMMITTENTE: Comune di Zibido San Giacomo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

70 / 70 Cordoli di delimitazione costituiti da elementi di
P.M.17 gomma vulcanizzata a profilo convesso completi di

inserti di laminato elastoplasticorifrangente su corpo
centrale e di pellicola ad altissima rifrangenza sui
terminali, compresi tasselli. Bulloni e barre filettate per
ancoraggio al manto stradale.a) cordolo dritto h. cm.
10 ; dim. cm 100x30

75,00 75,00

SOMMANO m 75,00

71 / 71 Cordoli di delimitazione costituiti da elementi di
P.M.18 gomma vulcanizzata a profilo convesso completi di

inserti di laminato elastoplasticorifrangente su corpo
centrale e di pellicola ad altissima rifrangenza sui
terminali, compresi tasselli. Bulloni e barre filettate per
ancoraggio al manto stradale.b) terminale maschio h.
cm. 10 ; dim. cm 62,5x30

10,00

SOMMANO cadauno 10,00

72 / 72 Fornitura e posa in opera di cordoni in conglomerato
G.4.025.080. cementizio vibrocompresso con superficie liscia,
01 leggermente armati, sez. 12/15 x cm 25, posati su

sottofondo in calcestruzzo, questo compreso e
compresa ogni prestazione occorrente. RETTI
Spartitraffico attraversamento *(lung.=33+34+22+21) 110,00 110,00

SOMMANO m 110,00

73 / 73 Fornitura   e   posa   in   opera   di   cordoni   in
G.4.025.080. conglomerato   cementizio vibrocompresso con
03 superficie liscia, leggermente armati, sez. 12/15 x cm

25, posati su sottofondo in calcestruzzo, questo
compreso e compresa ogni prestazione occorrente.
CURVI
Testate spartitraffico attraversamento *(lung.=4*0,7) 2,80 2,80

SOMMANO m 2,80

74 / 74 Rizzada in sassi bianchi, diam, 40/60 mm.
P.M.10 Spartitraffico attraversamento sup. 10+6.6 mq *

(par.ug.=10+6,6) 16,60 16,60

SOMMANO m2 16,60

Segnaletica  (SbCat 3)

75 / 75 Esecuzione di strisce in vernice premiscelata,sp12
P.M. 6 Pista su via San Giacomo verso San Pietro 2,00 97,00 194,00

Attraversamento viale Longarone 210,00 210,00
Parcheggi lungo via San Giacomo *(lung.=4*2+6*5) 38,00 38,00
Linea gialla tratteggiata lato parcheggi  *(lung.=6,15+
15,18) 21,33 21,33

SOMMANO m 463,33

76 / 76 Esecuzione di strisce di arresto, zebrature, frecce e
P.M. 7 scritte

Attraversamento ciclabile via San Giacomo sud 16,00 0,50 0,500 4,00
Attraversamento ciclabile via San Giacomo nord 17,00 0,50 0,500 4,25
Attraversamenti pasi carrai lungo via Sam Giacomo
verso San Pietro 26,00 0,50 0,500 6,50
Attraversamento pedonale su Viale Longarone 7,00 3,00 0,500 10,50
Frecce 10,00 0,50 1,500 7,50

COMMITTENTE: Comune di Zibido San Giacomo

A   R I P O R T A R E 32,75
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,75

SOMMANO m2 32,75

77 / 77 Esecuzione di verniciatura con simbolo bicicletta  Fig.
P.M. 8 II 442/b art. 148 C.d.S. dim.1,50x2,00

18,00

SOMMANO cadauno 18,00

78 / 78 Delineatore speciale di ostacolo,h. 50 cm.. .Fig. II 472
P.M.35 art. 177 C.d.s.in alluminio, classe 2, con cartello di

Passaggio obbligatorio diam. 40 a Dx,Sn.Fig. II 82/a/b
art. 122 come da tavole di progetto; compreso palo in
tubo zincato antitorsione diamm. 60 mm. h. 1,10,
assemblaggio cartelli a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00

79 / 79 Cartello indicatore100x25 cm, Fig. II 294 art. 134
P.M.11 C.d.S.,cl.2;  completo di distanze e Loghi come da

tavole di progetto; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls

8,00

SOMMANO cadauno 8,00

80 / 80 Pista ciclabile o pista ciclopedonale, diam. 60 cm.
P.M.12 .Fig. II 90, 91, 92,b, 93b art. 122 C.d.s.in alluminio,

classe 2  come da tavole di progetto; compreso palo
in tubo zincato antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/
3,60,  assemblaggio cartello a palo con collare
semplice o doppio e viterie, posa palo con plinto in
cls.

9,00

SOMMANO cadauno 9,00

81 / 81 Altro pericolo, triangolo lato 90 cm.Fig. II 35 art. 103
P.M.37 C.d.s.in alluminio, classe 2 con pannello integrativo

60x20 cm. compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

82 / 82 Altro pericolo, triangolo lato 90 cm.Fig. II 35 art. 103
P.M.13 C.d.s.in alluminio, classe 2 con due pannelli integrativi

80x27 cm. come come da tavole di progetto;
compreso palo in tubo zincato antitorsione diamm. 60
mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo con
collare semplice o doppio e viterie, posa palo con
plinto in cls.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

83 / 83 Attraversamento ciclabile, quadrato lato. 60 cm. .Fig.
P.M.14 II 324art. 135 C.d.s.in alluminio, classe 2  come da

tavole di progetto; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

COMMITTENTE: Comune di Zibido San Giacomo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

84 / 84 Attraversamento ciclabile,quadrato lato 60 cm.Fig. II
P.M.38 324 art. 135 C.d.s.in alluminio, classe 2, con pannello

integrativo 60x20 cm.; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

85 / 85 Uso corsie,quadrato lato. 60 cm. .Fig. II 339 art. 135
P.M.16 C.d.s.in alluminio, classe 2  come da tavole di

progetto; compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

86 / 86 Divieto di sosta,diam. 60 cm. .Fig. II 74 art. 120
P.M.19 C.d.s.in alluminio, classe 2  come da tavole di

progetto; compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
palo con plinto in cls.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

87 / 87 Limite Massimo di Velocità, diam. 60 cm. .Fig. II 50
P.M.20 art. 116 C.d.s.in alluminio, classe 2  come da tavole di

progetto; compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

88 / 88 Senso Vietato, diam. 60 cm. .Fig. II 47 art. 116
P.M.21 C.d.s.in alluminio, classe 2, con due pannelli

integrativi 60x20  come da tavole di progetto;
compreso palo in tubo zincato antitorsione diamm. 60
mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo con
collare semplice o doppio e viterie, posa palo con
plinto in cls.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

89 / 89 Parcheggio,quadrato lato. 60 cm. .Fig. II 76art. 120
P.M.22 C.d.s.in alluminio, classe 2  come da tavole di

progetto; compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Raccolta e smaltimento acque meteoriche  (SbCat
5)

COMMITTENTE: Comune di Zibido San Giacomo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

90 / 90 Reinterro  di  scavi  con  materiale  esistente  in  sito:
G.4.005.055. eseguito  con  mezzi meccanici
01 Per realizzazione fascia drenante lato pista 25,00 0,650 0,150 2,44

SOMMANO m3 2,44

91 / 91 Formazione di drenaggio di pareti verticali costituiti da
G.4.005.070. ciottoli e ghiaione di cava, dato in opera con spessore
01 minimo di cm 50.

Per realizzazione fascia drenante lato pista - sezione
0.15 mq 0,15 25,00 3,75

SOMMANO m3 3,75

92 / 92 Formazione   di   prato   mediante   fresatura   o
G.4.055.015. vangatura,   rastrellatura, seminagione, rinterratura
01 del seme, rullatura, compresa anche la fornitura del

seme.
Inerbimento fascia drenante lato pista 25,00 0,700 17,50

SOMMANO m2 17,50

93 / 93 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
G.4.005.015. macchina in materiale sciolto  di  qualsiasi  natura  e
01 consistenza,  anche  in  presenza  di  acqua, esclusa

la   roccia   ed   i   trovanti   superiore   a   0,75   m³,
compresi   gli aggottamenti e le deviazioni delle acque
superficiali, l'eventuale rinterro, il carico  sui  mezzi,  il
trasporto  e  lo  scarico  del  materiale  in  esubero
alle pubbliche discariche poste in un raggio di 10 km
dal cantiere.
Lato sud sotto pista verso drenaggio 4,00 3,50 0,300 0,500 2,10
Lato nord - collegamento griglie 3,00 1,00 0,300 0,500 0,45
Lato nord collegamento caditoia 0,50 0,300 0,500 0,08
Lato nord collegamento a cameretta esistente 5,50 0,600 0,800 2,64
Lato nord tubo drenante 5,50 0,600 0,900 2,97

SOMMANO m3 8,24

94 / 94 Reinterro  di  scavi  con  materiale  esistente  in  sito:
G.4.005.055. eseguito  con  mezzi meccanici
01 Lato sud sotto pista verso drenaggio 4,00 3,50 0,300 0,350 1,47

Lato nord - collegamento griglie 3,00 1,00 0,300 0,350 0,32
Lato nord collegamento caditoia 0,50 0,300 0,350 0,05
Lato nord collegamento a cameretta esistente 5,50 0,600 0,400 1,32
Lato nord tubo drenante 5,50 0,600 0,350 1,16

SOMMANO m3 4,32

95 / 95 Fornitura e  posa in opera di tubi con bicchiere in PVC
G.4.030.005. rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme
01 alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 8023  o  RAL

7037,  con  guarnizione  di  tenuta  elastomerica
inamovibile conforme  alla  norma  UNI  EN  681/1,
compresi  pezzi  speciali,  massetto  di platea,
rivestimento  in  calcestruzzo  a  kg  200  di  cemento
R  325  fino  alla copertura per cm 10 dall'estradosso
del tubo o secondo le indicazioni della D.L., sigillatura
dei giunti e con ogni altra categoria di lavoro
necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Diametro esterno mm 125 - SN 4
Lato nord - collegamento griglie 3,00 1,00 3,00

SOMMANO m 3,00

96 / 96 Fornitura e  posa in opera di tubi con bicchiere in PVC
G.4.030.005. rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme
02 alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 8023  o  RAL

COMMITTENTE: Comune di Zibido San Giacomo

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

7037,  con  guarnizione  di  tenuta  elastomerica
inamovibile conforme  alla  norma  UNI  EN  681/1,
compresi  pezzi  speciali,  massetto  di platea,
rivestimento  in  calcestruzzo  a  kg  200  di  cemento
R  325  fino  alla copertura per cm 10 dall'estradosso
del tubo o secondo le indicazioni della D.L., sigillatura
dei giunti e con ogni altra categoria di lavoro
necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Diametro esterno mm 160 - SN 4
Lato sud tubi sotto pista verso drenaggio 4,00 3,50 14,00
Lato nord collegamento caditoia 1,00 0,50 0,50

SOMMANO m 14,50

97 / 97 Fornitura e  posa in opera di tubi con bicchiere in PVC
G.4.030.005. rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme
05 alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 8023  o  RAL

7037,  con  guarnizione  di  tenuta  elastomerica
inamovibile conforme  alla  norma  UNI  EN  681/1,
compresi  pezzi  speciali,  massetto  di platea,
rivestimento  in  calcestruzzo  a  kg  200  di  cemento
R  325  fino  alla copertura per cm 10 dall'estradosso
del tubo o secondo le indicazioni della D.L., sigillatura
dei giunti e con ogni altra categoria di lavoro
necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Diametro esterno mm 315 - SN 4
Lato nord collegamento a cameretta esistente 5,50 5,50

SOMMANO m 5,50

98 / 98 Fornitura e posa di tubo drenante fessurato a 360° in
P.M.41 polietilene ad alta densità DN315 SN4

Lato nord *(lung.=8,80+13,30) 22,10 22,10

SOMMANO m 22,10

99 / 99 Formazione di drenaggio di pareti verticali costituiti da
G.4.005.070. ciottoli e ghiaione di cava, dato in opera con spessore
01 minimo di cm 50.

Drenaggio in trincea - sezione effettiva 0.15 mq 0,15 22,10 3,32

SOMMANO m3 3,32

100 / 100 Fornitura e posa di canaletta grigliata per raccolta
P.M.42 acque meteoriche in calcestruzzo sezione 15x20 cm,

completa di telaio in acciaio zincato e griglia in acciaio
zincato classe B125, compresa la realizzazione dello
scavo.
Lato nord 6,00 1,00 6,00

SOMMANO m 6,00

101 / 101 Fornitura in opera di pozzetto in cemento
A.4.065.075. prefabbricato, per scarico acque piovane,  compreso
01 lo  scavo,  la  platea  di  fondazione  in  cls  a  q.li  1,5/

325 dello spessore di cm 10, il reinterro e il trasporto
a rifiuto del materiale di risulta,  la  lastra  di  copertura
asportabile  pure  in  calcestruzzo  armato, misurato a
m³ v.p.p. a filo esterno compresa la platea e la
copertura  pozzetto  prefabbricato  in  cemento  con  il
sifone  incorporato,  dimensioni 45x45x50, profondità
di posa fino ad 1 m
Lato nord - caditoie 3,00

SOMMANO n 3,00

102 / 102 Fornitura in opera di pozzetto in cemento
A.4.065.075. prefabbricato, per scarico acque piovane,  compreso
04 lo  scavo,  la  platea  di  fondazione  in  cls  a  q.li  1,5/

COMMITTENTE: Comune di Zibido San Giacomo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

325 dello spessore di cm 10, il reinterro e il trasporto
a rifiuto del materiale di risulta,  la  lastra  di  copertura
asportabile  pure  in  calcestruzzo  armato, misurato a
m³ v.p.p. a filo esterno compresa la platea e la
copertura  Pozzetto prefabbricato in cemento senza il
sifone incorporato, dimensioni: 45x45x50, profondità
di posa fino ad 1 m
Lato sud - caditoie 4,00
Lato nord ispezione 1,00

SOMMANO n 5,00

103 / 103 Fornitura e posa in opera di chiusini: ghisa tipo
B0704465A pesante - Listino CCIAA Milano 4/2006-

Lato sud caditoie C250 peso 30 kg circa 4,00 30,000 120,00
Lato nord caditoie C250 peso 30 kg circa 3,00 30,000 90,00
Lato nord chiusino ispezione D400 50 kg circa 1,00 50,000 50,00

SOMMANO kg. 260,00

Parziale Tratto 3: Via San Giacomo - Incrocio con Via
Longarone  (Cat 3) euro

COMMITTENTE: Comune di Zibido San Giacomo
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Tratto 4: Via Matteotti  (Cat 4)
Realizzazione pista  (SbCat 2)

104 / 104 Verniciatura pista con malta colorata costituita da
P.M. 5 resine e polveri di quarzo, colore rosso

pista larghezza 1.50 a bordo strada 53,75 1,500 80,63

SOMMANO m2 80,63

Segnaletica  (SbCat 3)

105 / 105 Esecuzione di strisce in vernice premiscelata,sp12
P.M. 6 Pista 3,00 50,00 150,00

SOMMANO m 150,00

106 / 106 Esecuzione di strisce di arresto, zebrature, frecce e
P.M. 7 scritte

frecce 2,00 0,50 1,500 1,50
Attraversamento su passo carraio 5,00 0,50 0,500 1,25

SOMMANO m2 2,75

107 / 107 Esecuzione di verniciatura con simbolo bicicletta  Fig.
P.M. 8 II 442/b art. 148 C.d.S. dim.1,50x2,00

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

108 / 108 Pista ciclabile o pista ciclopedonale, diam. 60 cm.
P.M.12 .Fig. II 90, 91, 92,b, 93b art. 122 C.d.s.in alluminio,

classe 2  come da tavole di progetto; compreso palo
in tubo zincato antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/
3,60,  assemblaggio cartello a palo con collare
semplice o doppio e viterie, posa palo con plinto in
cls.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

109 / 109 Altro pericolo, triangolo lato 90 cm.Fig. II 35 art. 103
P.M.13 C.d.s.in alluminio, classe 2 con due pannelli integrativi

80x27 cm. come come da tavole di progetto;
compreso palo in tubo zincato antitorsione diamm. 60
mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo con
collare semplice o doppio e viterie, posa palo con
plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

110 / 110 Uso corsie,quadrato lato. 60 cm. .Fig. II 339 art. 135
P.M.16 C.d.s.in alluminio, classe 2  come da tavole di

progetto; compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

111 / 111 Senso Vietato, diam. 60 cm. .Fig. II 47 art. 116
P.M.21 C.d.s.in alluminio, classe 2, con due pannelli

integrativi 60x20  come da tavole di progetto;
compreso palo in tubo zincato antitorsione diamm. 60
mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo con
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collare semplice o doppio e viterie, posa palo con
plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Parziale Tratto 4: Via Matteotti  (Cat 4) euro
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R I P O R T O 

Tratto 5: Viale Longarone  (Cat 5)
Demolizioni e scavi  (SbCat 1)

112 / 112 Taglio  di  pavimentazione  bitumata  con  fresa  con
G.4.015.015. disco  fino  a  cm  10  di spessore (per metro lineare
01 di taglio)

Per realizzazione aiuola spartitraffico con rizzada  *
(lung.=2*55,60+2*14,90+2*35,80+1*79,35+1*9,80+1*
24,00+2*21,50) 368,75 368,75

SOMMANO m 368,75

113 / 113 Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita
G.4.015.010. con mezzi meccanici, compreso   l'allontanamento
01 del   materiale   non   utilizzabile,   fino   ad   un

massimo di cm 10 di spessore, compreso eventuale
corrispettivo per diritto di discarica
Per realizzazione aiuola spartitraffico con rizzada -
totale   *(lung.=0,5*55,60+0,5*14,90+0,6*35,80+0,85*
9,80+0,85*21,50) 83,34 83,34

SOMMANO m2 83,34

114 / 114 Scavo per apertura di cassonetti stradali, compreso il
G.4.005.045. carico e il trasporto del materiale alle discariche per
01 spessori fino a cm 50, eseguito con mezzi meccanici

(misura  in  sezione  effettiva),  compreso  eventuale
corrispettivo per diritto di discarica
Tratto con realizzazione pista dal cassonetto sezioni
g-g e h-h 37,07 0,600 0,400 8,90
Tratto con realizzazione pista dal cassonetto sezioni
e-e e f-f 80,76 3,250 0,400 104,99
Tratto con realizzazione pista dal cassonetto sezioni
a-a e b-b *(lung.=14,78+4,72) 19,50 3,600 0,400 28,08
Ampiamento sede stradale incrocio via Pascoli - sup.
tot. 40 mq 40,00 0,400 16,00

SOMMANO m3 157,97

115 / 115 Reinterro  di  scavi  con  materiale  esistente  in  sito:
G.4.005.055. eseguito  con  mezzi meccanici
01 Parziale riempimento fossato - sezione 0.70 mq/m 0,70 80,00 56,00

SOMMANO m3 56,00

116 / 116 Scarificazione di  massicciata stradale con fresatura a
G.4.015.005. freddo eseguita con mezzi meccanici compreso
01 l'allontanamento del materiale non utilizzato. Fino a

cm. 10 di spessore o frazione
Tratti con scarifica per asfalto ammalorato *
(lung.=104,88+53,75+6,89) 165,52 2,500 413,80

SOMMANO m2 413,80

117 / 117 Oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di
B0704253f recupero autorizzati: miscele bituminose non

pericolose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti
di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale
(CER 17 03 02) - Listino CCIAA Milano 4/2006-
Tratti con scarifica per asfalto ammalorato, sup.
413.80 mq, h 5 cm *(par.ug.=413,80*0,05) 20,69 1,500 31,04

SOMMANO t 31,04

118 / 118 Demolizione  andante, a qualsiasi profondità o
A.4.005.010. altezza, con o senza  l’uso dello  scalpello,  con
03 l’apposizione  dei  necessari  sbadacchi  e  puntelli,

per tagli  di  muri,  per  sottomurazioni,  per  apertura
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R I P O R T O 

di  porte  e  finestre  e  per qualsiasi altro scopo,
compreso l’onere di ponteggi interni di servizio anche
con stuoie, fino ad una altezza di m 4,50, riparazioni e
compensi per danni arrecati a terzi, ogni altro
opportuno accorgimento in osservanza anche di
eventuali  norme  e  regolamenti  pubblici,  nonché
l'onere  per  il  trasporto  a deposito dei materiali
riutilizzabili, che rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione,  nei  siti  indicati  dalla  D.L.
nell’ambito  del  cantiere, ovvero  l’onere  dovuto  allo
spostamento  dei  materiali  di  risulta  nell’ambito del
cantiere,  fino  ad  una  distanza  di  m  50,  se
eseguito  a  spalla  o  con carriole,  o  fino al  punto di
carico sul  mezzo di  trasporto,  se  eseguito con
mezzi meccanici. Calcestruzzi armati, compreso
l’onere di taglio delle armature
Manufatto esistente vecchio fosso 5,40 0,150 1,000 0,81

SOMMANO m3 0,81

119 / 119 Rimozione di barriere stradali esistenti compresi tutti
OC.77.05.01. gli accessori e i dispositivi rifrangenti: in acciaio
01 (LISTINO MAGGIOLI 4/2006)

(lung.=30,35+9,70) 40,05 40,05

SOMMANO m 40,05

120 / 120 Rimozione di cordoni in granito od in cemento
G.4.015.020. vibrocompresso di ogni sezione
01 (lung.=60,00+74,50+2,80+49,30+3,20+3,00+24,00+

5,50) 222,30 222,30

SOMMANO m 222,30

121 / 121 Diritti di discarica per materiali provenienti da scavi e
P.M. 1 demolizioni misurati nel volume effettivo dello scavo e

della demolizione; compresi oneri di discarica e per il
fermo dell' autocarro durante il carico.
Demolizione cordoli 222.30m, h 0.15m, l 0.1m  *
(par.ug.=222,30*0,15*0,1) 3,33 3,33
Manufatto esistente vecchio fosso 0.81 mc 0,81

SOMMANO m3 4,14

Realizzazione pista  (SbCat 2)

122 / 122 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di
G.4.025.005. misto naturale ghiaioso di  fiume  o  di  cava  per  la
01 formazione  di  sottofondo  stradale,  misurato  già

cilindrato.
Tratto con realizzazione metà pista dal cassonetto
sezioni g-g e h-h 37,07 1,250 0,300 13,90
Tratto con realizzazione pista dal cassonetto sezioni
e-e e f-f 80,76 2,500 0,300 60,57
Tratto con realizzazione pista dal cassonetto sezioni
a-a e b-b *(lung.=14,78+4,72) 19,50 2,500 0,300 14,63
Ampiamento sede stradale incrocio via Pascoli - sup.
tot. 40 mq 40,00 0,300 12,00

SOMMANO m3 101,10

123 / 123 Formazione di massetto in calcestruzzo spessore cm
G.4.025.055. 10 a kg 200 cemento R 325 per fondazioni
01 marciapiede.

Tratto con realizzazione metà pista dal cassonetto
sezioni g-g e h-h 37,07 1,250 46,34
Tratto con realizzazione pista dal cassonetto sezioni
e-e e f-f 80,76 2,500 201,90
Tratto con realizzazione pista dal cassonetto sezioni
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 248,24

a-a e b-b *(lung.=14,78+4,72) 19,50 2,500 48,75

SOMMANO m2 296,99

124 / 124 Fornitura,  lavorazione  e  posa  di  tondo  di  qualsiasi
A.4.020.030. diametro  per  lavori  di cemento armato compreso
04 l'onere delle piegature, le legature le eventuali

saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido, ecc.
Rete elettrosaldata tipo standard
Sup totale massetto 296.99mq - rete fi 5 20x20 peso
1.60 kg/mq 296,99 1,600 475,18

SOMMANO kg 475,18

125 / 125 Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato
G.4.025.025. bituminoso  per  fondazione  o strato  di  base,
02 sabbio-ghiaioso  (tout-venant  bitumato),  con  bitume

con penetrazione  80-100,  steso  con  vibrofinitrice  e
rullato  con  rullo  di  peso adeguato, steso a più strati
di spessore non superiore a cm 6, compresa una
mano di emulsione per l'attacco alla massicciata.
Spessore compresso cm 10
Ampiamento sede stradale incrocio via Pascoli - sup.
tot. 40 mq 40,00 40,00

SOMMANO m2 40,00

126 / 126 Tappeti  di  usura  in  conglomerato  bituminoso  con
G.4.025.030. bitume  penetrazione 80/100, al 5%-6% del peso
01 dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,

compreso  materiali,  stendimento  con  vibrofinitrice
e  rullatura  con  rullo  di peso adeguato, spessore
finito mm 25 con graniglia in pezzatura fino a mm 15.
Tratto con realizzazione metà pista dal cassonetto
sezioni g-g e h-h 37,07 1,250 46,34
Tratto con realizzazione pista dal cassonetto sezioni
e-e e f-f 80,76 2,500 201,90
Tratto con realizzazione pista dal cassonetto sezioni
a-a e b-b *(lung.=14,78+4,72) 19,50 2,500 48,75
Tratti scarificati per asfalto ammalorato *
(lung.=104,88+6,89+53,75) 165,52 2,500 413,80
Zona rimozione cordoli a inizio viale 30,00 0,300 9,00
Ampiamento sede stradale incrocio via Pascoli - sup.
tot. 40 mq 40,00 40,00

SOMMANO m2 759,79

127 / 127 Verniciatura pista con malta colorata costituita da
P.M. 5 resine e polveri di quarzo, colore rosso

Pista larghezza 2.50 m *(lung.=181,94+41,10+
118,09) 341,13 2,500 852,83

SOMMANO m2 852,83

128 / 128 Fornitura e posa in opera di cordoni in conglomerato
G.4.025.080. cementizio vibrocompresso con superficie liscia,
01 leggermente armati, sez. 12/15 x cm 25, posati su

sottofondo in calcestruzzo, questo compreso e
compresa ogni prestazione occorrente. RETTI
(lung.=110,60+29,00+70,88+154,00+83,65+1,80+
48,66+0,80+0,80+20,00+46,30+9,00+41,20) 616,69 616,69

SOMMANO m 616,69

129 / 129 Fornitura   e   posa   in   opera   di   cordoni   in
G.4.025.080. conglomerato   cementizio vibrocompresso con
02 superficie liscia, leggermente armati, sez. 12/15 x cm

25, posati su sottofondo in calcestruzzo, questo
compreso e compresa ogni prestazione occorrente.

COMMITTENTE: Comune di Zibido San Giacomo

A   R I P O R T A R E 



PISTA CICLABILE  San Giacomo - Zibido - Moirago - Badile
pag. 24

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

RETTI CON BOCCA LUPAIA
4,00 4,00

SOMMANO m 4,00

130 / 130 Fornitura   e   posa   in   opera   di   cordoni   in
G.4.025.080. conglomerato   cementizio vibrocompresso con
03 superficie liscia, leggermente armati, sez. 12/15 x cm

25, posati su sottofondo in calcestruzzo, questo
compreso e compresa ogni prestazione occorrente.
CURVI
(lung.=1,26+1,26+1,26+1,26+2,4+2,4) 9,84 9,84

SOMMANO m 9,84

131 / 131 Rizzada in sassi bianchi, diam, 40/60 mm.
P.M.10 (par.ug.=16,65+4,42+10,70+23,77+15,40+13,69) 84,63 84,63

SOMMANO m2 84,63

132 / 132 Messa  in  quota  di  chiusini per  pozzetto  od
G.4.025.070. ispezione, comprese  le  opere murarie  necessarie,
01 raccolta  e  deposito  in  luogo  del  materiale  di

risulta, sbarramento per singolo chiusino.
4,00

SOMMANO n 4,00

Segnaletica  (SbCat 3)

133 / 133 Esecuzione di strisce in vernice premiscelata,sp12
P.M. 6 Pista *(lung.=11,37+56,60+14,62+35,85+79,36+

44,74+4,93+23,17+19,98+15,60) 3,00 306,22 918,66
Tratto lungo via Pascoli - striscia gialla 16,00 16,00
Bordo zebratura su via Pascoli 17,00 17,00

SOMMANO m 951,66

134 / 134 Esecuzione di strisce di arresto, zebrature, frecce e
P.M. 7 scritte

Attraversamenti ciclabili 180,00 0,50 0,500 45,00
Frecce 19,00 1,50 0,500 14,25
Zebratura via Pascoli 7,50 0,500 3,75

SOMMANO m2 63,00

135 / 135 Esecuzione di verniciatura con simbolo bicicletta  Fig.
P.M. 8 II 442/b art. 148 C.d.S. dim.1,50x2,00

35,00

SOMMANO cadauno 35,00

136 / 136 Cartello indicatore100x25 cm, Fig. II 294 art. 134
P.M.11 C.d.S.,cl.2;  completo di distanze e Loghi come da

tavole di progetto; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

137 / 137 Pista ciclabile o pista ciclopedonale, diam. 60 cm.
P.M.12 .Fig. II 90, 91, 92,b, 93b art. 122 C.d.s.in alluminio,

classe 2  come da tavole di progetto; compreso palo
in tubo zincato antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/
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3,60,  assemblaggio cartello a palo con collare
semplice o doppio e viterie, posa palo con plinto in
cls.

9,00

SOMMANO cadauno 9,00

138 / 138 Attraversamento ciclabile, quadrato lato. 60 cm. .Fig.
P.M.14 II 324art. 135 C.d.s.in alluminio, classe 2  come da

tavole di progetto; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

139 / 139 Attraversamento ciclabile,quadrato lato 60 cm.Fig. II
P.M.38 324 art. 135 C.d.s.in alluminio, classe 2, con pannello

integrativo 60x20 cm.; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

140 / 140 Altro pericolo, triangolo lato 90 cm.Fig. II 35 art. 103
P.M.13 C.d.s.in alluminio, classe 2 con due pannelli integrativi

80x27 cm. come come da tavole di progetto;
compreso palo in tubo zincato antitorsione diamm. 60
mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo con
collare semplice o doppio e viterie, posa palo con
plinto in cls.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00

141 / 141 Altro pericolo, triangolo lato 90 cm.Fig. II 35 art. 103
P.M.37 C.d.s.in alluminio, classe 2 con pannello integrativo

60x20 cm. compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
palo con plinto in cls.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00

142 / 142 Strettoia asimmetrica, triangolo lato 90 cm.Fig. II 18
P.M.43 art. 90 C.d.s.in alluminio, classe 2 compreso palo in

tubo zincato antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

143 / 143 Fornitura di specchio stradale convesso completo di
P.M.15 attacco a snodo per orientamento diam. 90; compreso

palo in tubo zincato antitorsione diamm. 60 mm. h.
3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo con collare
semplice o doppio e viterie, posa palo con plinto in
cls.
Incrocio via Pascoli 1,00

SOMMANO cadauno 1,00

144 / 144 Delineatore speciale di ostacolo,h. 50 cm.. .Fig. II 472
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P.M.35 art. 177 C.d.s.in alluminio, classe 2, con cartello di
Passaggio obbligatorio diam. 40 a Dx,Sn.Fig. II 82/a/b
art. 122 come da tavole di progetto; compreso palo in
tubo zincato antitorsione diamm. 60 mm. h. 1,10,
assemblaggio cartelli a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

145 / 145 Fornitura e posa di barriera di sicurezza in acciao
OC.77.05.02. Fe360B zincato a caldo, sviluppi rettilinei o curvi
04 costituite da fascia orizzontale di spessore 3 mm con

profilo a doppia/tripla onda di altezza 30 cm trave
trapezoidale di irrigidimento paletti si sostegno infissi
nel terreno spsssore cm 5 profile U 12x8 cm: a
contenimento elevato (classe H2), lato carreggiata
(LISTINO MAGGIOLI)

44,50 44,50

SOMMANO m 44,50

Raccolta e smaltimento acque meteoriche  (SbCat
5)

146 / 146 Fornitura e posa di parapetto in pino nordico trattato
P.M.31 intumescente come da Capitolato e Tavole

44,50 44,50

SOMMANO m 44,50

147 / 147 Taglio  di  pavimentazione  bitumata  con  fresa  con
G.4.015.015. disco  fino  a  cm  10  di spessore (per metro lineare
01 di taglio)

Collegamenti a caditoie esistenti *(lung.=3,98+3,17+
2,95+1,57+2,30+2,70) 2,00 16,67 33,34
Posa nuove caditoie *(lung.=3*0,6) 6,00 1,80 10,80

SOMMANO m 44,14

148 / 148 Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita
G.4.015.010. con mezzi meccanici, compreso   l'allontanamento
01 del   materiale   non   utilizzabile,   fino   ad   un

massimo di cm 10 di spessore, compreso eventuale
corrispettivo per diritto di discarica
Collegamenti a caditoie esistenti *(lung.=3,98+3,17+
2,95+1,57+2,30+2,70) 16,67 0,500 8,34
Posa nuove caditoie *(lung.=0,6*0,6) 6,00 0,36 2,16

SOMMANO m2 10,50

149 / 149 Oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di
B0704253f recupero autorizzati: miscele bituminose non

pericolose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti
di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale
(CER 17 03 02) - Listino CCIAA Milano 4/2006-
Collegamenti a caditoie esistenti - totale 8.34 mc 8,34 1,500 12,51
Posa nuove caditoie - totale 2.16 mc 2,16 1,500 3,24

SOMMANO t 15,75

150 / 150 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a
G.4.005.015. macchina in materiale sciolto  di  qualsiasi  natura  e
01 consistenza,  anche  in  presenza  di  acqua, esclusa

la   roccia   ed   i   trovanti   superiore   a   0,75   m³,
compresi   gli aggottamenti e le deviazioni delle acque
superficiali, l'eventuale rinterro, il carico  sui  mezzi,  il
trasporto  e  lo  scarico  del  materiale  in  esubero
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alle pubbliche discariche poste in un raggio di 10 km
dal cantiere.
Collegamenti a caditoie esistenti  *(lung.=4,52+3,78+
3,44+3,27+4,06+3,66) 22,73 0,500 0,500 5,68
Nuove caditoie 6,00 0,50 0,500 1,000 1,50
Tubi drenaggio in fosso 4,00 3,60 0,500 0,500 3,60

SOMMANO m3 10,78

151 / 151 Reinterro  di  scavi  con  materiale  esistente  in  sito:
G.4.005.055. eseguito  con  mezzi meccanici
01 Collegamenti a caditoie esistenti  *(lung.=4,52+3,78+

3,44+3,27+4,06+3,66) 22,73 0,500 0,300 3,41
Nuove caditoie 6,00 0,10 0,100 0,500 0,03
Tubi drenaggio in fosso 4,00 3,60 0,500 0,300 2,16

SOMMANO m3 5,60

152 / 152 Fornitura  e  posa  in  opera  di  conglomerato
G.4.025.025. bituminoso  per  fondazione  o strato  di  base,
02 sabbio-ghiaioso  (tout-venant  bitumato),  con  bitume

con penetrazione  80-100,  steso  con  vibrofinitrice  e
rullato  con  rullo  di  peso adeguato, steso a più strati
di spessore non superiore a cm 6, compresa una
mano di emulsione per l'attacco alla massicciata.
Spessore compresso cm 10
Ripristino collegamenti a caditoie esistenti *
(lung.=3,98+3,17+2,95+1,57+2,30+2,70) 16,67 0,500 8,34
Ripristino bordo nuove caditoie *(lung.=0,6*4) 6,00 2,40 0,100 1,44

SOMMANO m2 9,78

153 / 153 Tappeti  di  usura  in  conglomerato  bituminoso  con
G.4.025.030. bitume  penetrazione 80/100, al 5%-6% del peso
01 dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,

compreso  materiali,  stendimento  con  vibrofinitrice
e  rullatura  con  rullo  di peso adeguato, spessore
finito mm 25 con graniglia in pezzatura fino a mm 15.
Ripristino collegamenti a caditoie esistenti *
(lung.=3,98+3,17+2,95+1,57+2,30+2,70) 16,67 0,500 8,34
Ripristino bordo nuove caditoie *(lung.=0,6*4) 6,00 2,40 0,100 1,44

SOMMANO m2 9,78

154 / 154 Fornitura e  posa in opera di tubi con bicchiere in PVC
G.4.030.005. rigido, codice U o UD, serie SN 4 e SN 8, conforme
01 alla norma UNI EN 1401-1, colore RAL 8023  o  RAL

7037,  con  guarnizione  di  tenuta  elastomerica
inamovibile conforme  alla  norma  UNI  EN  681/1,
compresi  pezzi  speciali,  massetto  di platea,
rivestimento  in  calcestruzzo  a  kg  200  di  cemento
R  325  fino  alla copertura per cm 10 dall'estradosso
del tubo o secondo le indicazioni della D.L., sigillatura
dei giunti e con ogni altra categoria di lavoro
necessaria per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte. Diametro esterno mm 125 - SN 4
Collegamenti a caditoie esistenti  *(lung.=4,52+3,78+
3,44+3,27+4,06+3,66) 22,73 22,73
Tubi drenaggio in fosso 4,00 3,60 14,40

SOMMANO m 37,13

155 / 155 Fornitura in opera di pozzetto in cemento
A.4.065.075. prefabbricato, per scarico acque piovane,  compreso
01 lo  scavo,  la  platea  di  fondazione  in  cls  a  q.li  1,5/

325 dello spessore di cm 10, il reinterro e il trasporto
a rifiuto del materiale di risulta,  la  lastra  di  copertura
asportabile  pure  in  calcestruzzo  armato, misurato a
m³ v.p.p. a filo esterno compresa la platea e la
copertura  pozzetto  prefabbricato  in  cemento  con  il
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sifone  incorporato,  dimensioni 45x45x50, profondità
di posa fino ad 1 m
Nuove caditoie 6,00

SOMMANO n 6,00

Arredi  (SbCat 6)

156 / 156 Fornitura e posa in opera di chiusini: ghisa tipo
B0704465A pesante - Listino CCIAA Milano 4/2006-

Nuove caditoie classe C250 - peso 30 kg 6,00 30,000 180,00

SOMMANO kg. 180,00

157 / 157 Dissuasore di sosta fisso, realizzato in acciaio FE 360
P.M. 9 zincato a caldo con base ed elemento decorativo di

sommità in fusione di ghisa, di colore grigio scuro;
corpo cilindrico Ø 89 mm. Anelli opzionali per il
fissaggio della catena. Altezza da terra 1060 mm,
diametro di base 170 mm. Completo di fascia
catarifrangente.
Tratto lungo via Pascoli

SOMMANO cadauno 0,00

158 / 158 Riposizionamento cartelli stradali compresi
P.M. 3 demolizione basamento e rifacimento nuovo

basamento
5,00

SOMMANO cadauno 5,00

159 / 159 Riposizionamento pannelli pubblicitari compresi
P.M. 4 demolizione basamento e rifacimento nuovo

basamento
2,00

SOMMANO cadauno 2,00

Parziale Tratto 5: Viale Longarone  (Cat 5) euro
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R I P O R T O 

Tratto 6: Ponte A7  (Cat 6)
Demolizioni e scavi  (SbCat 1)

160 / 160 Scavo di sbancamento all'aperto in materiale sciolto
F.4.005.005. di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da
01 mina ed i trovanti superiori a 0,75 mc, eseguito a

macchina compreso la deviazione delle acque
superficiali l'aggottamento delle acque sul fondo dello
scavo l'eventuale decespugliamento, il reiterro a tergo
delle strutture, la profilatura delle scarpate, il carico su
mezzi, il trasporto e lo scarico del materiale in
esubero alle pubbliche discariche poste in un raggio
di 10 km dal cantiere. Per una profondità inferiore a 4
m
Volume totale 140,00 140,00

SOMMANO m3 140,00

161 / 161 Reinterro  di  scavi  con  materiale  esistente  in  sito:
G.4.005.055. eseguito  con  mezzi meccanici
01 parziale formazione argini - pari a volume scavato 140,00 140,00

SOMMANO m3 140,00

162 / 162 Rimozione di barriere stradali esistenti compresi tutti
OC.77.05.01. gli accessori e i dispositivi rifrangenti: in acciaio
01 (LISTINO MAGGIOLI 4/2006)

383,00 383,00

SOMMANO m 383,00

163 / 163 Decespugliamento delle aree e delle scarpate arginali
F.4.005.070. interessate dai lavori, l'eventuale carico sui mezzi del
01 materiale di risulta, il trasporto e lo scarico a discarica

idonea posta entro un raggio di 10 km dal cantiere.
Tratti piani - sup tot. 894 mq 894,00 894,00
scarpata inclinata - sup tot. 1039 mq 1039,00 1´039,00

SOMMANO m2 1´933,00

164 / 164 Esecuzione   di   taglio   di   piante   in   alveo,   sulle
F.4.005.085. scarpate   o   sulle   aree interessate  dai  lavori,  in
01 zone  impervie,  compresa  l'estirpazione  delle

ceppaie,  delle  radici  ed  il  carico  sui  mezzi,  il
trasporto  e  lo  scarico  in discariche   idonee   poste
in   un   raggio   di   10   km   dal   cantiere   o
l'accatastamento in area di cantiere diametro inferiore
a cm 20

20,00

SOMMANO n 20,00

165 / 165 Oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di
B0704253H recupero autorizzati: rifiuti urbani biodegradabili, scarti

di piante e verde in genere (CER 20 02 01) - Listino
CCIAA Milano 1/2007-
Decespugliamento - 1kg/mq 1933,00 0,001 1,93
Abbattimento alberi - peso esemplari circa 400 kg 20,00 0,400 8,00

SOMMANO euro/t 9,93

166 / 166 Scarificazione di  massicciata stradale con fresatura a
G.4.015.005. freddo eseguita con mezzi meccanici compreso
01 l'allontanamento del materiale non utilizzato. Fino a

cm. 10 di spessore o frazione
Sup. tot. 226 mq 226,00 226,00

SOMMANO m2 226,00
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167 / 167 Oneri alle discariche autorizzate e/o agli impianti di
B0704253f recupero autorizzati: miscele bituminose non

pericolose (c.d. "asfalto fresato") compresi frammenti
di conglomerato bituminoso di rivestimento stradale
(CER 17 03 02) - Listino CCIAA Milano 4/2006-
volume totale=226x0.03=6.8 mc, peso medio 1.30 t/
mc 6,80 1,300 8,84

SOMMANO t 8,84

168 / 168 Riposizionamento cartelli stradali compresi
P.M. 3 demolizione basamento e rifacimento nuovo

basamento
18,00

SOMMANO cadauno 18,00

169 / 169 Riposizionamento pannelli pubblicitari compresi
P.M. 4 demolizione basamento e rifacimento nuovo

basamento
2,00

SOMMANO cadauno 2,00

170 / 170 Messa  in  quota  di  chiusini per  pozzetto  od
G.4.025.070. ispezione, comprese  le  opere murarie  necessarie,
01 raccolta  e  deposito  in  luogo  del  materiale  di

risulta, sbarramento per singolo chiusino.
7,00

SOMMANO n 7,00

Realizzazione pista  (SbCat 2)

171 / 171 Formazione   di   argini   in   terra   o   materiale
F.4.005.115. misto,   tale   da   consentire un'adeguata
01 compattazione,   eseguiti   a   strati   di   40   cm   di

spessore, umidificati, compattati, compresa la perfetta
profilatura delle scarpate. Con materiali proveniente
da cave
Volume totale 805,00 805,00
Volume scavato e riutilizzato 140,00 -140,00

Sommano positivi m3 805,00
Sommano negativi m3 -140,00

SOMMANO m3 665,00

172 / 172 Semina di scarpate arginali e di banche con miscuglio
F.4.050.050. di sementi prative, compresa  la  rastrellatura  e
01 l'innaffiamento  delle  superfici  seminate  sino  a

completa germinazione compresa concimazione e
sfalcio.

812,00 812,00

SOMMANO m2 812,00

173 / 173 Posa in opera di rete in fibra naturale (juta) a funzione
F.4.050.195. antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno,
01 previa semina di un miscuglio di sementi di specie

erbacee  selezionate  e  idonee  al  sito,  con  relativa
concimazione; compreso  ogni  altro  onere  ed
accessorio  per  eseguire  il  lavoro  a  regola d'arte,
ma escluse la semina e la concimazione. Secondo le
prescrizioni di progetto e/o particolari costruttivi.

812,00 812,00
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R I P O R T O 812,00

SOMMANO m2 812,00

174 / 174 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di
G.4.025.005. misto naturale ghiaioso di  fiume  o  di  cava  per  la
01 formazione  di  sottofondo  stradale,  misurato  già

cilindrato.
sup. totale 915 mc 915,00 0,300 274,50

SOMMANO m3 274,50

175 / 175 Formazione di massetto in calcestruzzo spessore cm
G.4.025.055. 10 a kg 200 cemento R 325 per fondazioni
01 marciapiede.

sup. totale 915 mc 915,00 915,00

SOMMANO m2 915,00

176 / 176 Fornitura,  lavorazione  e  posa  di  tondo  di  qualsiasi
A.4.020.030. diametro  per  lavori  di cemento armato compreso
04 l'onere delle piegature, le legature le eventuali

saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido, ecc.
Rete elettrosaldata tipo standard
sup. totale 915 mc, peso 1.59 kg/mq 915,00 1,590 1´454,85

SOMMANO kg 1´454,85

177 / 177 Tappeti  di  usura  in  conglomerato  bituminoso  con
G.4.025.030. bitume  penetrazione 80/100, al 5%-6% del peso
01 dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia,

compreso  materiali,  stendimento  con  vibrofinitrice
e  rullatura  con  rullo  di peso adeguato, spessore
finito mm 25 con graniglia in pezzatura fino a mm 15.
(lung.=175+288) 463,00 2,500 1´157,50

SOMMANO m2 1´157,50

178 / 178 Pavimentazione in asfalto colato dello spessore di
G.4.025.050. mm 20, per marciapiede, con superficie ricoperta di
01 graniglia, marmo o fratazzata con sabbietta.

Ponte A7 70,00 2,500 175,00

SOMMANO m2 175,00

179 / 179 Verniciatura pista con malta colorata costituita da
P.M. 5 resine e polveri di quarzo, colore rosso

Imbocco via Pascoli sup 8.40 mq 8,40 8,40
Imbocco via Zibido sup 19.75 mq 19,75 19,75

SOMMANO m2 28,15

Segnaletica  (SbCat 3)

180 / 180 Esecuzione di strisce in vernice premiscelata,sp12
P.M. 6 3,00 533,00 1´599,00

SOMMANO m 1´599,00

181 / 181 Esecuzione di strisce di arresto, zebrature, frecce e
P.M. 7 scritte

frecce 4,00 1,50 0,500 3,00

SOMMANO m2 3,00

182 / 182 Esecuzione di verniciatura con simbolo bicicletta  Fig.
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P.M. 8 II 442/b art. 148 C.d.S. dim.1,50x2,00
4,00

SOMMANO cadauno 4,00

183 / 183 Cartello indicatore100x25 cm, Fig. II 294 art. 134
P.M.11 C.d.S.,cl.2;  completo di distanze e Loghi come da

tavole di progetto; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls

4,00

SOMMANO cadauno 4,00

184 / 184 Pista ciclabile o pista ciclopedonale, diam. 60 cm.
P.M.12 .Fig. II 90, 91, 92,b, 93b art. 122 C.d.s.in alluminio,

classe 2  come da tavole di progetto; compreso palo
in tubo zincato antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/
3,60,  assemblaggio cartello a palo con collare
semplice o doppio e viterie, posa palo con plinto in
cls.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

185 / 185 Altro pericolo, triangolo lato 90 cm.Fig. II 35 art. 103
P.M.13 C.d.s.in alluminio, classe 2 con due pannelli integrativi

80x27 cm. come come da tavole di progetto;
compreso palo in tubo zincato antitorsione diamm. 60
mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo con
collare semplice o doppio e viterie, posa palo con
plinto in cls.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

186 / 186 Attraversamento ciclabile, quadrato lato. 60 cm. .Fig.
P.M.14 II 324art. 135 C.d.s.in alluminio, classe 2  come da

tavole di progetto; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

187 / 187 Doppia curva, la prima a destra, triangolo lato 90 cm.
P.M.44 Fig. II 6 art. 86 C.d.s., in alluminio, classe 2 con un

pannello integrativo 80x27 cm. compreso palo in tubo
zincato antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

188 / 188 Discesa pericolosa 5%, triangolo lato 90 cm.Fig. II 15
P.M.24 art. 89 C.d.s.in alluminio, classe 2; compreso palo in

tubo zincato antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

189 / 189 Preavviso di diramazione - Autocarri e autoarticolati.
P.M.39 Rettangolo 90X135 cm.Fig. II 239 art.127 C.d.s.in
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alluminio, classe 2, con 2 pannelli integrativi 60x20
cm, compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Raccolta e smaltimento acque meteoriche  (SbCat
5)

190 / 190 Riposizionamento ed eventuale integrazione ove
P.M.23 mancanti di canaline in tegoloni per scolo laterale

delle acque meteoriche da piano stradale
8,00 5,50 44,00

SOMMANO m 44,00

Arredi  (SbCat 6)

191 / 191 Fornitura e posa di barriera di sicurezza in acciao
OC.77.05.02. Fe360B zincato a caldo, sviluppi rettilinei o curvi
04 costituite da fascia orizzontale di spessore 3 mm con

profilo a doppia/tripla onda di altezza 30 cm trave
trapezoidale di irrigidimento paletti si sostegno infissi
nel terreno spsssore cm 5 profile U 12x8 cm: a
contenimento elevato (classe H2), lato carreggiata
(LISTINO MAGGIOLI)
Tratto verso via Pascoli 155,00 155,00
Tratto verso via Zibido 250,00 250,00

SOMMANO m 405,00

192 / 192 Fornitura e posa di ringhiera parapetto con tre ordini
P.M.46 di correnti, in acciaio S 235, zincata a caldo,

composta da montante serie IPE 100 e corrimano a
sezione circolare sp. mm 3 e diametro mm 48,
montanti ogni 3 m fissati con piastre di base, peso 17
kg/m
Ponte verso strada 70,00 70,00

SOMMANO m 70,00

193 / 193 Fornitura e posa di parapetto in pino nordico trattato
P.M.31 intumescente come da Capitolato e Tavole

(lung.=170+174+291+287) 922,00 922,00

SOMMANO m 922,00

Parziale Tratto 6: Ponte A7  (Cat 6) euro

Parziale TRATTO SAN GIACOMO - MOIRAGO
(SpCat 1) euro
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TRATTO ZIBIDO - BADILE  (SpCat 2)
Tratto 1: Cascina Grande - Inizio ponte A7  (Cat 7)

194 / 194 Fornitura, stesa e cilindratura di materiale stabilizzato
G.4.025.010. per la formazione di sottofondo stradale e per la
01 correzione di livellette.

Spessore 10 cm per sistemazione banchine 386,00 3,000 0,100 115,80

SOMMANO m3 115,80

195 / 195 Trattamento Triplostrato ad Impregnazione da
P.M.25 eseguire su sottofondo arido in misto naturale già

realizzato e regolarizzato:
1. spargimento di una prima mano di emulsione ad
impregnazione a lenta rottura, in ragione di 2,5 kg/mq.
Data uniformemente con apposita attrezzatura.
Contemporanea stesa calibrata con la stessa
attrezzatura, e nel medesimo passaggio, di spaccato
di graniglia calcarea di pezzatura 12-18 mm., dato in
ragione di 10-15 l/mq. e successiva immediata
rullatura con rullo statico da 6-7 tonn.;
2. spargimento di una seconda mano di emulsione di
bitume modificato in ragione di 1,5 kg/mq. Immediata
contemporanea stesa, nello stesso passaggio, di
spaccato di graniglia calcarea di pezzatura 8-12 mm.,
dato in ragione di 10 l/mq. e successiva rullatura;
3. spargimento terza mano di emulsione di bitume
modificato in ragione di 1,5 kg/mq. Immediata e
contemporanea stesa, nello stesso passaggio, di
spaccato di graniglia calcarea di pezzatura 4-8 mm.,
data in ragione di 6 l/mq. e successiva rullatura.

386,00 2,800 1´080,80

SOMMANO m2 1´080,80

196 / 196 Indicazione, Preavviso di diramazione. Rettangolo
P.M.32 40x60cm.Fig. II 360 art. 136 C.d.s.in alluminio, classe

2; compreso palo in tubo zincato antitorsione diamm.
60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo
con collare semplice o doppio e viterie, posa palo con
plinto in cls.

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

197 / 197 Altro pericolo, triangolo lato 90 cm.Fig. II 35 art. 103
P.M.13 C.d.s.in alluminio, classe 2 con due pannelli integrativi

80x27 cm. come come da tavole di progetto;
compreso palo in tubo zincato antitorsione diamm. 60
mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo con
collare semplice o doppio e viterie, posa palo con
plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

198 / 198 Divieto di transito, diam. 60 cm. .Fig. II 46 art. 116
P.M.33 C.d.s.in alluminio, classe 2, con pannello integrativo

60x20 ; compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
palo con plinto in cls.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Parziale Tratto 1: Cascina Grande - Inizio ponte A7
(Cat 7) euro

COMMITTENTE: Comune di Zibido San Giacomo

A   R I P O R T A R E 



PISTA CICLABILE  San Giacomo - Zibido - Moirago - Badile
pag. 35

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Tratto 3: Fine ponte A7 - Cascina Casiglio  (Cat 8)

199 / 199 Fornitura, stesa e cilindratura di materiale stabilizzato
G.4.025.010. per la formazione di sottofondo stradale e per la
01 correzione di livellette.

Spessore 10 cm per sistemazione completa strada
esistente 414,00 3,000 0,100 124,20

SOMMANO m3 124,20

200 / 200 Trattamento Triplostrato ad Impregnazione da
P.M.25 eseguire su sottofondo arido in misto naturale già

realizzato e regolarizzato:
1. spargimento di una prima mano di emulsione ad
impregnazione a lenta rottura, in ragione di 2,5 kg/mq.
Data uniformemente con apposita attrezzatura.
Contemporanea stesa calibrata con la stessa
attrezzatura, e nel medesimo passaggio, di spaccato
di graniglia calcarea di pezzatura 12-18 mm., dato in
ragione di 10-15 l/mq. e successiva immediata
rullatura con rullo statico da 6-7 tonn.;
2. spargimento di una seconda mano di emulsione di
bitume modificato in ragione di 1,5 kg/mq. Immediata
contemporanea stesa, nello stesso passaggio, di
spaccato di graniglia calcarea di pezzatura 8-12 mm.,
dato in ragione di 10 l/mq. e successiva rullatura;
3. spargimento terza mano di emulsione di bitume
modificato in ragione di 1,5 kg/mq. Immediata e
contemporanea stesa, nello stesso passaggio, di
spaccato di graniglia calcarea di pezzatura 4-8 mm.,
data in ragione di 6 l/mq. e successiva rullatura.

414,00 2,800 1´159,20

SOMMANO m2 1´159,20

201 / 201 Messa  in  quota  di  chiusini per  pozzetto  od
G.4.025.070. ispezione, comprese  le  opere murarie  necessarie,
01 raccolta  e  deposito  in  luogo  del  materiale  di

risulta, sbarramento per singolo chiusino.
1,00

SOMMANO n 1,00

202 / 202 Cartello indicatore100x25 cm, Fig. II 294 art. 134
P.M.11 C.d.S.,cl.2;  completo di distanze e Loghi come da

tavole di progetto; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls

3,00

SOMMANO cadauno 3,00

203 / 203 Altro pericolo, triangolo lato 90 cm.Fig. II 35 art. 103
P.M.13 C.d.s.in alluminio, classe 2 con due pannelli integrativi

80x27 cm. come come da tavole di progetto;
compreso palo in tubo zincato antitorsione diamm. 60
mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a palo con
collare semplice o doppio e viterie, posa palo con
plinto in cls.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

204 / 204 Altro pericolo, triangolo lato 90 cm.Fig. II 35 art. 103
P.M.37 C.d.s.in alluminio, classe 2 con pannello integrativo

60x20 cm. compreso palo in tubo zincato antitorsione
diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,  assemblaggio cartello a
palo con collare semplice o doppio e viterie, posa
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palo con plinto in cls.
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Parziale Tratto 3: Fine ponte A7 - Cascina Casiglio
(Cat 8) euro
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Tratto 4: Lato del Cavo Moggio  (Cat 9)

205 / 205 Scavo per apertura di cassonetti stradali, compreso il
G.4.005.045. carico e il trasporto del materiale alle discariche per
01 spessori fino a cm 50, eseguito con mezzi meccanici

(misura  in  sezione  effettiva),  compreso  eventuale
corrispettivo per diritto di discarica

508,00 2,800 0,200 284,48

SOMMANO m3 284,48

206 / 206 Fornitura e posa in opera di geotessuto avente
G.4.027.010. funzione di separazione dei terreni  a  diversa
02 granulometria,  distribuzione  del  carico  con

conseguente aumento  della  capacità  portante  del
terreno  e  filtrazione  delle  acque.  Il geotessuto
dovrà  essere  costituito  da  trama  di  ordito  e
realizzato  con monofilamenti  a  nastro  in
polipropilene  stabilizzato  ai  raggi  U.V.  Dovrà
essere imputrescibile ed atossico, con allungamento
a rottura rispettivamente non sup. al 17% e al 15%,
permeabilità sotto una colonna di acqua di cm 10 non
inf. a 15 l/m²/s. Nel prezzo sono compresi fornitura e
posa   del   tessuto,   sfridi   e   sormonti   e
quant'altro   necessario   per   la collocazione a regola
d'arte del geotessuto.  peso non inf. a 210 gr/m²,
resistenza a trazione longitudinale non inf. a 38 kN/m
,

508,00 3,000 1´524,00

SOMMANO m2 1´524,00

207 / 207 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di
G.4.025.005. misto naturale ghiaioso di  fiume  o  di  cava  per  la
01 formazione  di  sottofondo  stradale,  misurato  già

cilindrato.
508,00 2,800 0,200 284,48

SOMMANO m3 284,48

208 / 208 Fornitura, stesa e cilindratura di materiale stabilizzato
G.4.025.010. per la formazione di sottofondo stradale e per la
01 correzione di livellette.

508,00 2,800 0,200 284,48

SOMMANO m3 284,48

209 / 209 Trattamento Triplostrato ad Impregnazione da
P.M.25 eseguire su sottofondo arido in misto naturale già

realizzato e regolarizzato:
1. spargimento di una prima mano di emulsione ad
impregnazione a lenta rottura, in ragione di 2,5 kg/mq.
Data uniformemente con apposita attrezzatura.
Contemporanea stesa calibrata con la stessa
attrezzatura, e nel medesimo passaggio, di spaccato
di graniglia calcarea di pezzatura 12-18 mm., dato in
ragione di 10-15 l/mq. e successiva immediata
rullatura con rullo statico da 6-7 tonn.;
2. spargimento di una seconda mano di emulsione di
bitume modificato in ragione di 1,5 kg/mq. Immediata
contemporanea stesa, nello stesso passaggio, di
spaccato di graniglia calcarea di pezzatura 8-12 mm.,
dato in ragione di 10 l/mq. e successiva rullatura;
3. spargimento terza mano di emulsione di bitume
modificato in ragione di 1,5 kg/mq. Immediata e
contemporanea stesa, nello stesso passaggio, di
spaccato di graniglia calcarea di pezzatura 4-8 mm.,
data in ragione di 6 l/mq. e successiva rullatura.

508,00 2,800 1´422,40
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R I P O R T O 1´422,40

SOMMANO m2 1´422,40

210 / 210 Cartello indicatore100x25 cm, Fig. II 294 art. 134
P.M.11 C.d.S.,cl.2;  completo di distanze e Loghi come da

tavole di progetto; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Parziale Tratto 4: Lato del Cavo Moggio  (Cat 9) euro
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Tratto 5: Badile  (Cat 10)

211 / 211 Fornitura e posa in opera di geotessuto avente
G.4.027.010. funzione di separazione dei terreni  a  diversa
02 granulometria,  distribuzione  del  carico  con

conseguente aumento  della  capacità  portante  del
terreno  e  filtrazione  delle  acque.  Il geotessuto
dovrà  essere  costituito  da  trama  di  ordito  e
realizzato  con monofilamenti  a  nastro  in
polipropilene  stabilizzato  ai  raggi  U.V.  Dovrà
essere imputrescibile ed atossico, con allungamento
a rottura rispettivamente non sup. al 17% e al 15%,
permeabilità sotto una colonna di acqua di cm 10 non
inf. a 15 l/m²/s. Nel prezzo sono compresi fornitura e
posa   del   tessuto,   sfridi   e   sormonti   e
quant'altro   necessario   per   la collocazione a regola
d'arte del geotessuto.  peso non inf. a 210 gr/m²,
resistenza a trazione longitudinale non inf. a 38 kN/m
,

405,00 2,800 1´134,00

SOMMANO m2 1´134,00

212 / 212 Fornitura e cilindratura con rullo di peso adeguato di
G.4.025.005. misto naturale ghiaioso di  fiume  o  di  cava  per  la
01 formazione  di  sottofondo  stradale,  misurato  già

cilindrato.
405,00 2,500 0,300 303,75

SOMMANO m3 303,75

213 / 213 Trattamento Triplostrato ad Impregnazione da
P.M.25 eseguire su sottofondo arido in misto naturale già

realizzato e regolarizzato:
1. spargimento di una prima mano di emulsione ad
impregnazione a lenta rottura, in ragione di 2,5 kg/mq.
Data uniformemente con apposita attrezzatura.
Contemporanea stesa calibrata con la stessa
attrezzatura, e nel medesimo passaggio, di spaccato
di graniglia calcarea di pezzatura 12-18 mm., dato in
ragione di 10-15 l/mq. e successiva immediata
rullatura con rullo statico da 6-7 tonn.;
2. spargimento di una seconda mano di emulsione di
bitume modificato in ragione di 1,5 kg/mq. Immediata
contemporanea stesa, nello stesso passaggio, di
spaccato di graniglia calcarea di pezzatura 8-12 mm.,
dato in ragione di 10 l/mq. e successiva rullatura;
3. spargimento terza mano di emulsione di bitume
modificato in ragione di 1,5 kg/mq. Immediata e
contemporanea stesa, nello stesso passaggio, di
spaccato di graniglia calcarea di pezzatura 4-8 mm.,
data in ragione di 6 l/mq. e successiva rullatura.

405,00 2,500 1´012,50

SOMMANO m2 1´012,50

214 / 214 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  comuni  di
G.4.035.025. cemento  senza  bicchiere  a maschio e femmina,
01 compreso massetto e rinfianco con calcestruzzo a kg

200/m³ di cemento tipo R325, escluso lo scavo il
rinterro. Del diametro interno di cm 30

5,00 5,00

SOMMANO m 5,00

215 / 215 Fornitura  e  posa  in  opera  di  tubi  comuni  di
G.4.035.025. cemento  senza  bicchiere  a maschio e femmina,
07 compreso massetto e rinfianco con calcestruzzo a kg

200/m³ di cemento tipo R325, escluso lo scavo il
rinterro. Del diametro interno di cm 100
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2,00 5,000 10,00

SOMMANO m 10,00

216 / 216 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento
A.4.020.010. armato  di  qualsiasi forma  e  dimensione  a
01 qualsiasi  altezza  e  profondità,  con  ogni  onere  per

opere provvisionali, gettato e costipato in opera,
escluso le armature e le casseforme che sono
compensate a parte, con l’onere di eventuali riprese
sulle  parti  in  vista  con  malta  di  cemento  con
granulometria  di  inerti approvata dalla D.L.:
resistenza caratt. cubica a 28 gg di maturazione RcK
20 N/mm²
Testate tubi diametro 100 cm 4,00 1,60 1,400 0,150 1,34

SOMMANO m3 1,34

217 / 217 Casseforme  in  legname  o  metalliche  per  getti  in
A.4.020.020. calcestruzzo,  compreso armatura di irrigidimento ed
01 ogni onere per chioderia, disarmo e sfrido da

misurare per l'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo Opere fondazioni plinti
travi rovesce murat. sotter. cantinato
Testate tubi diametro 100 cm 8,00 1,60 1,400 17,92

SOMMANO m2 17,92

218 / 218 Fornitura,  lavorazione  e  posa  di  tondo  di  qualsiasi
A.4.020.030. diametro  per  lavori  di cemento armato compreso
01 l'onere delle piegature, le legature le eventuali

saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido, ecc.
Barre aderenza migliorata qualità FeB44K controllato
stabilimento
Testate tubi diametro 100 cm - 25 kg a testata 4,00 25,000 100,00

SOMMANO kg 100,00

219 / 219 Dissuasore di sosta rimovibile, realizzato in acciaio
P.M.47 FE 360 zincato a caldo con base ed elemento

decorativo di sommità in fusione di ghisa, di colore
grigio scuro; corpo cilindrico Ø 89 mm. Completo di
fascia catarifrangente.Anelli opzionali per il fissaggio
della catena. Altezza da terra 1060 mm, diametro di
base 170 mm.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

220 / 220 Ponte in legno lamellare, lunghezza 6 m., luce 5 m.,
P.M.27 larghezza utile 2,50 m.Sovraccarico accidentale 400

kg/mq..Struttura in legno lamellare di conifera
europea di 1° e 2° scelta secondo la normativa DIN
4074, con giunzioni a pettine secondo la DIN 68140,
prodotto da stabilimento in possesso del certificato di
incollaggio tipo A conforme alle norme DIN 1052.
Superfici esterne trattate con impregnante antitarlo,
anti muffa, idrorepellente del tipo Novolegno.
Carpenteria metallica pesante zincata a caldo.
PONTI 1 E 2 2,00

SOMMANO cadauno 2,00

221 / 221 Scavo di fondazione a sezione obbligata o ristretta,
A.4.010.010. anche per cunicoli, in terreni sciolti o compatti, di
04 qualsiasi natura e consistenza (terre vegetali di riporto

recente   o   antico,   argillose,   ghiaiose,   sabbiose,
marne   ecc.) compreso   gli   oneri   dell’art.
A.4.010.005   ed   il   successivo   occorrente
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riempimento con materiali di risulta o con altro
comunque approvvigionato a cura dell'appaltatore
con mezzi mecc. fino a m 2 sotto il piano dello scavo
generale
Ponte 1 - Fondazione 6,40 4,150 0,550 14,61
Ponte 1 - Spalla 2,00 2,12 5,210 1,700 37,55
Ponte 2 - Fondazione 6,30 4,150 0,550 14,38
Ponte 2 - Spalla 2,00 1,85 4,700 0,700 12,17

SOMMANO m3 78,71

222 / 222 Conglomerato  cementizio  per  opere  di
A.4.020.005. sottofondazione,  fondazione,  ed elevazione  non
02 armate,  con  granulometria  di  inerti  approvata  dalla

D.L., gettato in opera con o senza l’ausilio di casseri,
questi compensati a parte kg 200 di cemento tipo 32,5
per sottofondazione
Ponte 1 - Sottofondazione 5,85 3,700 0,100 2,16
Ponte 2 - Sottofondazione 5,75 3,700 0,100 2,13

SOMMANO m3 4,29

223 / 223 Conglomerato  cementizio  per  strutture  in  cemento
A.4.020.010. armato  di  qualsiasi forma  e  dimensione  a
03 qualsiasi  altezza  e  profondità,  con  ogni  onere  per

opere provvisionali, gettato e costipato in opera,
escluso le armature e le casseforme che sono
compensate a parte, con l’onere di eventuali riprese
sulle  parti  in  vista  con  malta  di  cemento  con
granulometria  di  inerti approvata dalla D.L.:
resistenza caratt. cubica a 28 gg di maturazione RcK
30 N/mm²
Ponte1 - Fondazione 5,65 3,500 0,250 4,94
Ponte1 - Elevazione 2,00 3,50 1,900 0,250 3,33
Ponte1 - Elevazione orizzontale 2,00 3,50 0,650 0,200 0,91
Ponte1 - Elevazione contenimento superiore 2,00 3,50 0,760 0,200 1,06

PONTE 1 * Parziale m3 10,24
Ponte2 - Fondazione 5,55 3,500 0,250 4,86
Ponte2 - Elevazione 2,00 3,50 0,900 0,250 1,58
Ponte2 - Elevazione orizzontale 2,00 3,50 0,650 0,200 0,91
Ponte2 - Elevazione contenimento superiore 2,00 3,50 0,760 0,200 1,06

PONTE 2 * Parziale m3 8,41

SOMMANO m3 18,65

224 / 224 Casseforme  in  legname  o  metalliche  per  getti  in
A.4.020.020. calcestruzzo,  compreso armatura di irrigidimento ed
01 ogni onere per chioderia, disarmo e sfrido da

misurare per l'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo Opere fondazioni plinti
travi rovesce murat. sotter. cantinato
Ponte1 - fondazione 18,30 0,250 4,58
Ponte1 - elevazione 2,00 7,50 1,900 28,50

PONTE 1 * Parziale m2 33,08
Ponte2 - fondazione 18,10 0,250 4,53
Ponte2 - elevazione 2,00 7,50 0,900 13,50

PONTE 2 * Parziale m2 18,03

SOMMANO m2 51,11

225 / 225 Casseforme  in  legname  o  metalliche  per  getti  in
A.4.020.020. calcestruzzo,  compreso armatura di irrigidimento ed
02 ogni onere per chioderia, disarmo e sfrido da

misurare per l'effettiva superficie di contatto tra
casseforme e calcestruzzo Travi, pilastri, solette
piene, piattabande
Ponte1 - elemento di contenimento ad L - tratto
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orizzontale 2,00 8,20 0,210 3,44
Ponte1 - elemento contenimento da L - tratto verticale 2,00 7,40 0,760 11,25
Ponte2 - elemento di contenimento ad L - tratto
orizzontale 2,00 8,70 0,210 3,65
Ponte2 - elemento di contenimento ad L - tratto
verticale 2,00 7,40 0,760 11,25

SOMMANO m2 29,59

226 / 226 Fornitura,  lavorazione  e  posa  di  tondo  di  qualsiasi
A.4.020.030. diametro  per  lavori  di cemento armato compreso
01 l'onere delle piegature, le legature le eventuali

saldature per giunzioni, i distanziatori, lo sfrido, ecc.
Barre aderenza migliorata qualità FeB44K controllato
stabilimento
Ponte 1 550,000 550,00
Ponte 2 500,000 500,00

SOMMANO kg 1´050,00

227 / 227 Reinterro  di  scavi  con  materiale  esistente  in  sito:
G.4.005.055. eseguito  con  mezzi meccanici
01 Ponte1 - sez. 2 mq 2,00 4,50 2,000 18,00

Ponte 2 - sez. 0.80 mq 2,00 4,50 0,800 7,20

SOMMANO m3 25,20

228 / 228 Decespugliamento con mezzi meccanici semoventi di
F.4.005.075. vegetazione legnosa di natura cespugliosa o
01 arbustiva, con virgulti di età superiore ad un anno ma

con diametro non superiore a cm 6, compreso l’onere
per il trasporto a rifiuto e/o smaltimento del materiale
di risulta in discariche idonee poste in un raggio di 10
km dal cantiere. su superfici orizzontali
Zona per area di sosta lato Roggia Colombara - Sup.
totale 250 mq 250,00 250,00

SOMMANO m2 250,00

229 / 229 Fornitura di Acer Campestre (Ac) - circonferenza fusto
NP02 12-14 cm (Listino Assoverde 2005 rivalutato)

8,00

SOMMANO cadauno 8,00

230 / 230 Fornitura di Crataegus monogyna (Cm) - vaso
NP03 diametro 18 (Listino Assoverde 2005 rivalutato)

10,00

SOMMANO cadauno 10,00

231 / 231 Fornitura di Prunus avium (Pa) - corconferenza fusto
NP04 12-14 cm (Listino Assoverde 2005 rivalutato)

8,00

SOMMANO cadauno 8,00

232 / 232 Messa  a  dimora  di  piante  mediante  esecuzione  di
F.4.050.015. scavo,  concimazione, ancoraggio con tutore,
01 piantagione e reinterro, prima innaffiatura. Per

essenze arboree
(par.ug.=8+8) 16,00 16,00

SOMMANO n 16,00

233 / 233 Messa  a  dimora  di  piante  mediante  esecuzione  di
F.4.050.015. scavo,  concimazione, ancoraggio con tutore,
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02 piantagione e reinterro, prima innaffiatura. Per
essenze arbustive

10,00

SOMMANO n 10,00

234 / 234 Fornitura e posa di Bacheca in Legno di Pino trattato
P.M.28 formata da 2 montanti 50x50, h. 2,19; traversi 25x50,

l. 102, pannello tristrato 90x102, tetto per bacheca,
dim. Cm.132x84x29h..Tutte le parti trattate in
autoclave secondo le norme UNI EN 351. Ferramenta
zincata. Compresi plinti di fondazione
dim.0,50x0,30x0,30 m.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00

235 / 235 Formazione sbarra per ingresso in acciaio, compreso
P.M.26 ferramenta chiusura a lucchetto,  h 1.10, l 6,

verniciato con finitura ferromicacea.
1,00

SOMMANO a corpo 1,00

236 / 236 Fornitura e posa di Panca in Legno di pino trattato.
P.M.29 Telaio in legno massiccio, elementi sezione 90x90

mm fissati ad incastro con bullonatura passante
zincata, incassata nel legno e protetta con tappi anti-
manomissione. Seduta e schienale in assi 45
mm..Legno trattato in autoclave secondo le normative
UNI EN 351. Spigoli arrotondati. Ingombro 170x55
h.45 cm.

4,00

SOMMANO cadauno 4,00

237 / 237 Fornitura e posa di Portabiciclette in legno di pino
P.M.30 trattato. Realizzato in elementi cilindrici, diam. 140

mm. superficie liscia da posare direttamente a terra e
distanziatori diam. 80 con funzione di ferma ruota.
Legno trattato in autoclave secondo le normative UNI
EN 351 Spigoli arrotondati. Ingombro: 250x80 h. 35
cm.

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

238 / 238 Fornitura e posa di parapetto in pino nordico trattato
P.M.31 intumescente come da Capitolato e Tavole

50,00 50,00

SOMMANO m 50,00

239 / 239 Cartello indicatore100x25 cm, Fig. II 294 art. 134
P.M.11 C.d.S.,cl.2;  completo di distanze e Loghi come da

tavole di progetto; compreso palo in tubo zincato
antitorsione diamm. 60 mm. h. 3,30/3,60,
assemblaggio cartello a palo con collare semplice o
doppio e viterie, posa palo con plinto in cls

2,00

SOMMANO cadauno 2,00

240 / 240 Pannello in alluminio formato 80x90, decorato con
P.M.34 stampa da esterno con colori foto-resistenti in vinile

protetto, con disegni, foto e scritti secondo quanto
fornito dalla stazione appaltante. Montato sullo
stendardo come da dettagli forniti dalla DL
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

Per posa su nuova bacheca 1,00
Per bacheca esistente 1,00

SOMMANO cadauno 2,00

241 / 241 Fornitura e posa colonnina antiparcheggio in granito,
P.M.48 diametro cm 22 e altezza cm 100, compreso lo scavo,

il basamento e la sistemazione del piano  finito
1,00

SOMMANO cadauno 1,00

Parziale Tratto 5: Badile  (Cat 10) euro

Parziale TRATTO ZIBIDO - BADILE  (SpCat 2) euro

Parziale LAVORI A MISURA euro

T O T A L E   euro
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro

M:001 TRATTO SAN GIACOMO - MOIRAGO euro

M:001.001      Tratto 1: Via Lenin - Via Togliatti euro

M:001.001.001           Demolizioni e scavi euro

M:001.001.002           Realizzazione pista euro

M:001.001.003           Segnaletica euro

M:001.001.004           Opere a verde euro

M:001.001.005           Raccolta e smaltimento acque meteoriche euro

M:001.002      Tratto 2: Via San Giacomo (tratto sud) euro

M:001.002.002           Realizzazione pista euro

M:001.002.003           Segnaletica euro

M:001.003      Tratto 3: Via San Giacomo - Incrocio con Via Longarone euro

M:001.003.001           Demolizioni e scavi euro

M:001.003.002           Realizzazione pista euro

M:001.003.003           Segnaletica euro

M:001.003.005           Raccolta e smaltimento acque meteoriche euro

M:001.004      Tratto 4: Via Matteotti euro

M:001.004.002           Realizzazione pista euro

M:001.004.003           Segnaletica euro

M:001.005      Tratto 5: Viale Longarone euro

M:001.005.001           Demolizioni e scavi euro

M:001.005.002           Realizzazione pista euro

M:001.005.003           Segnaletica euro

M:001.005.005           Raccolta e smaltimento acque meteoriche euro

M:001.005.006           Arredi euro

M:001.006      Tratto 6: Ponte A7 euro

M:001.006.001           Demolizioni e scavi euro

M:001.006.002           Realizzazione pista euro

M:001.006.003           Segnaletica euro

M:001.006.005           Raccolta e smaltimento acque meteoriche euro
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

M:001.006.006           Arredi euro

M:002 TRATTO ZIBIDO - BADILE euro

M:002.007      Tratto 1: Cascina Grande - Inizio ponte A7 euro

M:002.008      Tratto 3: Fine ponte A7 - Cascina Casiglio euro

M:002.009      Tratto 4: Lato del Cavo Moggio euro

M:002.010      Tratto 5: Badile euro

TOTALE  euro

     Data, 09/02/2009
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